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@INFRAESTRUTURA - INSTALACAO SISTEMA DE SOM - PISO

ESCALA: 1/75

OBSERVAGAO:

- A EMPRESA INSTALADORA DEVERA REALIZAR VISITA
TECNICA PARA LEVANTAMENTO DO FLUXO DE
TODA A TUBULAGAO SECA PARA ELETRICA E
AUDIO, INCLUINDO ELETROCALHAS, ELETRODUTOS,
CAIXAS DE PASSAGEM, CAIXAS DE SOBREPOR,
QUADROS, TOMADAS, DISJUNTORES E CABEAMENTO
NECESSARIOS A PLENA INSTALAGAO, CONFORME

PONTOS INDICADOS EM PLANTA

CONTEUDO: AU DIO

OBSERVAGOES GERAIS:

- ESTA SOLUGAO TECNICA NAO CONTEMPLA CALCULOS ESTRUTURAIS. SERA NECESSARIO
CONTRATAR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;

- EM CASO DE PROJETO DE INTERVENGAO, CONFERIR MEDIDAS IN LOCO;

- MEDIDAS EM CENTIMETROS, SALVO QUANDO INDICADO;

- MOBILIARIO MERAMENTE ILUSTRATIVO;

- EM CASO DE DUVIDAS, CONTACTAR PROFISSIONAL RESPONSAVEL.

SIMBOLOGIA E CONVENGOES:

SIMBOLO

DESCRICAO

CAIXA DE PASSAGEM 30x30cm - EMBUTIDA EM ALVENARIA

=N

CAIXA DE PASSAGEM 4x2"

OBSERVAGOES ESPECIFICAS:
- TODOS OS ELETRODUTOS DEVEM SER DE ACO GALVANIZADO;
- TODOS OS ELETRODUTOS DEVEM SER ATERRADOS;

- TODOS OS CABOS DEVERAO TER FOLGA DE 1500mm EM RELAGAO AO PONTO DE INSTALACAO DO
EQUIPAMENTO.

==

UMA TOMADA 2P+T, 220V, 20A NBR14136 - A 30cm DO PISO

>]

TOMADA DE SINAL DE AUDIO - CAIXA 4X4"

ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO, PAREDE OU ENTREFORRO

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO

ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO QUE DESCE
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