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OBSERVAGAO:
— A EMPRESA INSTALADORA DEVERA REALIZAR VISITA
B TECNICA PARA LEVANTAMENTO DO FLUXO DE
TODA A TUBULAGAO SECA PARA ELETRICA E
AUDIO, INCLUINDO ELETROCALHAS, ELETRODUTOS,
CAIXAS DE PASSAGEM, CAIXAS DE SOBREPOR,
~ QUADROS, TOMADAS, DISJUNTORES E CABEAMENTO
INFRAESTRUTURA - INTERFERENCIA CIVIL - PISO RS L e covo
PONTOS INDICADOS EM PLANTA
ESCALA: 1/75
conteuno: AUDIO VERSAO 1.1
OBSERVACOES GERAIS: SIMBOLOGIA E CONVENCOES: )
- ESTA SOLUGAO TECNICA NAO CONTEMPLA CALCULOS ESTRUTURAIS. SERA NECESSARIO SIMBOLO DESCRIGAO PAREDES: REVISAO: DATA: cuente: TEATRO RALINO ZAMBOTTO
CONTRATAR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- EM CASO DE PROJETO DE INTERVENGAO, CONFERIR MEDIDAS IN LOCO; ﬂ CAIXA DE PASSAGEM 30x30cm - EMBUTIDA EM ALVENARIA || EXISTENTE EMISSAO INICIAL ROD 1 enpereco - oBRa:  RUA ROMEU AUGUSTO RELLA, 1100, BAIRRO DO ENGENHO - ITATIBA / SP
- MEDIDAS EM CENTIMETROS, SALVO QUANDO INDICADO; —
- MOBILIARIO MERAMENTE ILUSTRATIVO; N " 7 ) .
- EM CASO DE DUVIDAS, CONTACTAR PROFISSIONAL RESPONSAVEL. CAIXA DE PASSAGEM 4x2 /7] ACONSTRUIR EMISSAO INICIAL RO1 JAN / 21 responsAvel TEcnico:  DENIO G. COSTA CREA/MG - 27105
———-
OBSERVAGOES ESPECIFICAS: —£= | UMA TOMADA 2P+T, 220V, 20A NBR14136 - A 30cm DO PISO - ——— ADEMOLIR " RUBRICA: DATA: /1
EMISSAO INICIAL R02 FEV /21 : S R B
- TODOS OS ELETRODUTOS DEVEM SER DE AGO GALVANIZADO;
- TODOS 0S ELETRODUTOS DEVEM SER ATERRADOS; ; "
- TODOS OS CABOS DEVERAO TER FOLGA DE 1500mm EM RELACAO AO PONTO DE INSTALAGAO DO TOMADA DE SINAL DE AUDIO - CAIXA 4X4 ACABAMENTOS E DETALHES: REVISAO R03 JuL /21 rT: LEONARDO F. DE OLIVEIRA CREA/MG - 80571/D
EQUIPAMENTO. Solugdes Técnicas em Audio, Video e Acustica
ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO, PAREDE OU ENTREFORRO A PAREDE Q PISO REVISAO R04 DEZ /22 Rua Erg:’gg)?%esi;lg_cas?_-BSez?(l)a'Jg:Z;:tigciu'\;;gtenério RUBRICA: DATA: / /
‘ ] ) Telefone: (31) 3374-7726 / (31) 99325-0063
[ ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO I:I TETO _ %?E‘gJI?DEOM ARQUIVOS DE REFERENCIA projetos@dgcaudio.com.br / www.dgcaudio.com.br | AR.T. : Nc> M620210052936
PLANO
\\o ELETRODUTO QUE SOBE porTas. | (D-00\ perane | NOME DO ARQUIVO.dwg pesenHo:  INFRAESTRUTURA - INTERFERENCIA CIVIL - PISO
LVISORES E PAGINA ] ESCALA: DATA: FORMATO: | PRANCHA:
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