Tanque @3,20 m
Volume 15.000 Litros
Com Tampa Insp, @60 cm
Volume 15.000 Litros
Polietileno de Alta Resisténcia
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Canaleta de alvenaria com Grade (existente)

BOMBA DE
RECALQUE

Conjunto Motor/Bomba de Recalque Existente \
Legenda:

Em Vermelho: Canalizagdo em Ferro Fundido
Em Azul: Canalizagdo em PVC

i

Curva de Raio Longo
FoFo 3"

Interligagao
(das 2 Caixas)

Torneira de Boia 1"

|Soltar na Canaleta
(5 cm acima do ralo)

TUBOS E CONEXOES DE FoFo TUBOS E CONEXOES DE PVC
Tubo de Ferro Fundido 3" = 12,60 m Tubo de PVC Soldavel 1" (32mm) = 13,00 m

Curva Fémea 90° de Raio Longo = 2
Cotovelo 90° 3" =1
Té90° =1

Cotovelo PVC Soldavel Marrom 1" (32mm) = 4
Flange PVC Soldavel Marrom 1" (32mm)= 2

A Registro Gaveta PVC Soldavel Marrom 1" (32mm) = 1
Registro de Gaveta 3" = 2 Registro Gaveta PVC Soldavel Marrom 2" (50mm) = 3
Niple Duplo 3" = 1 Flange PVC Soldavel Marrom 2" Q 0 mm) =4
Flange 3" = 4 Cotovelo PVC Soldavel Marrom 2" (50mm) = 4

Tubo de PVC Soldavel 2" (50mm) = 9,00 m
Unido PVC Soldavel 2" (50mm) = 1
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