RESERVATORIO DE AGUA PARA SISTEMA DE COMBATE E PROTEGAO CONTRA INCENDIO
E CONSTRUGAO DE PERGOLADO
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2 x Base Alvenaria h = 40 cm com Bloco Estrutural com Canalaleta
Armada 49 19,5 mm Com Estribos 5 mm c/ 10 cm
@da base = 3,20 m - Piso de Concreto (7 cm) com tela armada 5mm

CORTE A-A

% 0,36 /26xViga (6x16) cm
[

1 S | |

"V

1

o)
N wn
c o
N / Guarda Corpo
| - jv
Mureta

0

= = [s2]

o~

/L |
v ' |
’\
Mureta / VISTA EXTERNA
Talude Gramado Portas de Aluminio
Corrimdos h=0,92me
h=0,70m
S CAMARA MUNICIPAL DE ITATIBA
'/ \‘ Reservatodrio Sist. Prot. Contra Incéndio
/ \ Escala - 1:100 \ Data: \ 17/08/2022
ENGENHARIA DE TRANSITO LTDA. Transmodal Eng. de Tr. Ltda.
WWW.TRANSMODAL.ENG.BR Vista e Corte ‘ Folha 03/04



AutoCAD SHX Text
TRANSMODAL

AutoCAD SHX Text
ENGENHARIA DE TRÂNSITO LTDA.

AutoCAD SHX Text
WWW.TRANSMODAL.ENG.BR


	Sheets and Views
	Model


